DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

BYGGY KOMPLETT
E-NR: 75 901 35 ART NR: DB-550

EFFEKT | MATERIAL KELVIN ARMATURFARG | ANSLUTNING TOTAL USEFUL

POWER | MATERIAL KELVIN | ARMATURE COLOR | CONNECTION LUMEN LUMEN
200W | ANTI-UVPVC | 4 000K WHITE 230V 20000L™ T70LM/M
WITH
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* PROFESSIONELL PLUG-IN BELYSNING LED < IPG5, 800LM/M, 8W/M 4000K
FOR BYGGARBETSPLATSER, KALLARE, * GODKAND FRAN -30° TILL +50°.
STALLNINGAR OCH HISSCHAKT

VIKTIGT: A\ VARNING! i

o Arbetshelysningen fr ej vertiickas. LED-belysningen Designlight Scandinavian AB
+ id felaktigt anviindande riskeras livshotande skador pg.a far ej vara tind DB-550
elektrisk strém. ihoprullad.

o hrbetshelysningens kapslingsklass dr IPG5 vilket innebir D
spolsidker, ej vattentiit m

o Anslutningskabel tr klassad IP44, striltit. Vid anvéindning
utomhus sikerstdl att produkten dr kopplad enligt gdllande
regler/installationsanvisningar.

ANVANDNING D
o Mbetshelysningen maste vara helt utrullod innan anvindning. _

« Innan anvndning kantrollera alltid arbetsbelysningen och
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~——LED-Belysning

stkerstdll att inga synliga skador farekommer. 8 [=15 4% IE%
o Anvdnd produkten pd ett stikert sdtt genom att regelbundet kWh/1000h Eates 8
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rengdra och kontrollera arbetsbelysningen. Vid rengdring,
anviin en mjuk trasa och endast neutral detergenter.

o Hantera ej arbetsbelysningen inkopplad. Sckerstl att
anslutningskabeln ej dr inkopplad under upphiingning eller
installation.

o hrbetsbelysningen bir ¢j bdjas mer tin 70°. Vid upphéingning
sikerstill fastsdttning med 0.5 m mellanrum. Arbetsbelysningen
bair e vikas eller hdngas upp pa for fa fostsdittningspunkter

o Designlight tar inget ansvar fdr funktion eller livsldngd vid
modifiering av produkten eller avvikelser i rddande/gdllande
installationsanvisning.

/A VARNING!

= Brygliare Installera ej LED-belysningen inkopplad.
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~—Anslutningskontakt

LED-belysningen far ej klippas.

A\ SKKERHET.

1 Lis igenom hela manualen noggrant fare installation.

" 2 Forsiikra dig om att spdnningen dr franslagen fare
0% installation eller underhall
4 PRSI o .
2eg 3 Ljuskllan r ej utbytbar. Hela armaturen maste bytas ndr

ljuskllan dr farbrukad.

A

LED-belysningen bidr ¢j bisjas mer din Anslut LED-belysningen till LED-belysningen bir faistas med

0 grader. AC 2201~ 201, 50cn mellonrun A\ SAFETY:

1 Read the entire manual carefully before installation.

L .al " 2 Make sure that the power is switched off before installation
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