Diod: 1N4005

Kopplingsschema (Grundkoppling)
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Larmrelder med 2 potensialfria vaxlande kontakter

- Anslutningarna 7, 8 och 9 for larmtablaer
- Anslutningarna 10, 11 och 12 fér Grupplampa E55 045 14
eller dylika signalenheter.

- Aterstaliningslinjen
avslutas ej

OBSERVERA
Polariteten pa
anrops- och
aterstéliningslinjerna

slinjen maste alltid
s med bygling!

Kopplingsschema (Alternativkoppling av anropslinje)
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Kopplingen ovanfér:

(galler endast sladdtryckknapp E55 045 04)

- Anropsslingan ar 6vervakad mot ledningsbrott

- Anropsslingan &r évervakad och ger signal
1. For sladdtryckknapp E55 045 04 kan
overvakning av isatt sladdtryckknapp
forbikopplas med bygling. Kallelseslingans
ovriga 6vervakning paverkas ej.

2. Parontryckknapp E55 045 06 kan
ej overvakas men kraver alltid bygling.
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2.Parontryckknapp)
E55 045 04 -06

Sig

1

Signaluttag
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~ Bygling

ES55 045 08

Sladdtryckknapp
E55 045 04

Diod: 1N4005 eller motsvarande.
Motstand: 390 Ohm 5% 0,5W
(Levereras med rumslampan)
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Motstand: 390 Ohm
5% 0,5W

Levereras med
rumslampan




