
• Mycket robusta och tåliga golvposter tillverkade av kraftig, reptålig aluminium.

• Avsedda för miljöer såsom skolor, konferensrum, industrier, gallerior, allmänna platser.

• Finns i utföranden med en, två eller tre våningar.

• Varje våning kan bestyckas med fyra moduler – 230V, datauttag, VGA, HDMI, m.m..

• Socklar kan beställas för anslutning av golvkanal 85 x18 mm eller 130 x 18 mm.

• Golvposterna kan förses med ”keps” för ytterligare skydd av uttagen.

Golvposter och tillbehör
E nr  Benämning
11 706 39 Golvpost 1 nivå, för 4 moduler

11 706 40 Golvpost 2 nivåer, för 8 moduler

11 706 41 Golvpost 3 nivåer, för 12 moduler

11 706 37 Sockel, 4x85mm knockouts

11 706 38 Sockel, 3x85+1x130mm knockouts

11 747 57 Lock/Keps till golvpost

11 705 50 Golvkanal 85x18mm, L=2m

11 705 51 Golvkanal 130 x18mm, L=2m

Exempel på uttag
E nr  Benämning
11 705 18 1-vägs, 230V vit

11 705 19 1-vägs, 230V svart

11 719 46 Dataram dubbel Keystone

11 718 92 Dataram enkel Lexcom

11 706 90 VGA/HDMI/USB ram

11 719 64 Blindlock 45mm

11 719 60 Blindlock 22,5mm

 

 
 

 

 

Solid – vandalsäkra golvposter 

Mycket robusta golvposter tillverkade i reptålig, kraftig aluminium.  
Används på skolor, i industrin eller på allmänna platser där slitaget är stort. 
Posten kan matas med våra golvkanaler eller underifrån via en sockel. 
Sockeln kan beställas för matning av golvlist, 85 x 18 mm, eller 130 x 18 mm. 
Golvposterna finns från en våning upp till tre våningar och varje våning kan 
bestyckas med fyra moduler - 230V, datauttag, VGA, HDMI med mera. 

Posterna kan förses med en ”keps” för att skydda uttagen ytterligare  

Golvposter             Exempel på uttag 

11 705 18 1-vägs 230V vit 
11 705 19 1-vägs 230V svart 
11 719 46 Dataram dubbel 

Keystone 
11 718 92 Dataram enkel 

Lexcom 
11 706 90 VGA/HDMI/USB 

ram 
11 719 64 Blindlock 45mm 
11 719 60 Blindlock 22,5mm 
 

11 706 39 Golvpost 1 nivå, 4 uttag 
11 706 40 Golvpost 2 nivåer, 8 uttag 
11 706 41 Golvpost 3, nivåer, 12 uttag 
11 706 37 Sockel, 4x85mm knockouts 
11 706 38 Sockel, 3x85+1x130mm knockouts 
11 747 57 Lock/keps till golvpost 
11 705 50 Golvlist 85x18mm, L=2m 
11 705 51 Golvlist 130x18mm, L=2m 

Golvpost Solid 
 

Golvkanaler
Se separat produktblad.

Keps

Golvpost Solid med tre våningar.
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