
Markeringsstång
KSPS 8

Markeringsstång KSPS 8 är gjord av kraftigt stål försedd med 
varselmärkning inklusive reflexband.

Lätt att montera på Kabeldon utomhuskapslingar CDC och 
SDC med medföljande skruvar vid nitmuttrar som finns på 
kapslingens gavel. 

KSPS 8 är en längre version som kompletterar den redan 
tillgängliga KSPS 7.

Användning
KSPS 8 monteras på kapslingar utomhus för att markera,  
skydda och synliggöra. Till exempel för att upptäcka kabelskåp 
i mörker eller under snödrivor på vintern.

KSPS 8 levereras komplett med två fästskruvar.

Produktinformation, Kabeldon lågspänningsfördelningar, februari 2016

Beteckning Beställningsnummer Mått Antal per 
förpackning

Vikt
ID-nummer SEG-nummer H B D

mm kg/st
KSPS 8 2CGX0 63190147 E 07 311 13 1650 30  30 1 3,3

KSPS 7 1) 2CGX0 63190146 E 07 310 94 1120 30 30 1 2
 1)   Redan tillgänglig.

Montage av markeringsstång på ett kabelskåp.

KSPS
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38För ytterligare information vänligen kontakta:
 
ABB AB 
Kabeldon
Box 531
SE-44115, Alingsås, Sverige 
Tel: +46 21 32 50 00 
e-mail: kundservice.kabeldon@se.abb.com

www.abb.se/kabeldon
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