Voltmeter - RQxXXE Direktmiatande IME E

RQ48E RQ72E
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RQ72E och RQ96E
levereras med

beréringsskydd.
Vridjarnsintrument klass 1,5 - Kvadrantskala 90°
Tekniska data Skalvarden
Méatomrade .......... Se tabell Matomrade RQ48E RQ72E RQ96E
Métnogrannhet ... klass 1,5 EN60051 Option 1,0 10V | Enrsaknas |o| Enrsaknas |o| Enrsaknas |o
Overlast ............... 1,2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.
Frekvens 45-65Hz Option 400Hz 25V E-nrsaknas |O| E-nrsaknas |o| E-nrsaknas
Egenforbrukning ... <3,5VA (500V) - <3,5VA (300V) 40V | Enrsaknas |o| E-nrsaknas |o| Enrsaknas |e
SkyddeOFm, front. IP 52 Option IP54 50V E-nrsaknas |Q| E-nrsaknas |o| E-nrsaknas |O
Temperaturgrans .. -25...+50°C
Anslutningar skruv + flatstift 6.35 60V E-nrsaknas |O| E-nrsaknas |OQ| E-nrsaknas |e
100V E-nrsaknas |@ | E-nrsaknas | Q| E-nrsaknas |QO
110V E-nrsaknas |o| E-nrsaknas | Q| E-nrsaknas |e
120V E-nrsaknas |O| E-nrsaknas | Q| E-nrsaknas |e
. . 150V E-nrsaknas |@ | E-nrsaknas | O| E-nrsaknas | O
D Lossa forsiktigt técklocket
med en skruvmejseL 250V | E-nrsaknas |O| E-nrsaknas |O| E-nrsaknas |O
B3 Placera hérnet pa sparmejseln 300V | 4224510 |@| 4224511 |@| 4224512 |e
i slitsen och dra ur skalan. 400V E-nrsaknas |O| E-nrsaknas | Q| E-nrsaknas |O
€ Avlagsna skyddsplasten och. 500V | 42245 16 |o| 42 245 17 |e| 42 245 18 e
montera den nya skalan i sparet.
600V | 42 245 22 |O| E-nrsaknas |@ E-nr saknas |@
700V E-nrsaknas |O| E-nrsaknas |O| E-nrsaknas |O
Specialutforande
750V | E-nrsaknas |@| 42 24523 |@| 4224524 |o
Skyddsform 1P54
Skyddsform IP65 - med frontkapa e |agervara o 2-3 veckor

Méatnogrannhet klass1
Tropikutférande -25 .. 60 °C
Extra vibrationstaligt utférande
Dampat visarutslag
Frontram 1P65
* 48x48: AV651
* 72x72: AV652
* 96x96: AV653

Justering av visaren
sker med nollskruven
i nedre H hornet.

Dimensioner
RQ48E RQ72E, RQ96E Haltagning
N A -—C— ‘ B ‘
Artikel A B|C|D —C— - e

RQ48E | 48 | 45 | 39 | 64

RQ72E | 72 | 68 | 44| 70

RQ96E | 96 | 92 | 44 [ 70
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