
SIO12-3 är en in- och utgångenhet som används i larm i ARX 
för att ansluta larmgivare.
SIO12-3WOB (Without Box) är för smidigt montage på 
plastkassetterna i ARX Power enheter och levereras utan 
plastkapsing.

SIO12-3 kan anslutas till undercentral LCU9016III direkt 
på DAC-bussarna eller via SIO-bussen på mastercentralen. 
SIO12-3 har 12 ingångar samt tre utgångar.

De12 ingångarna är programmerbara och kan arbeta 
normalt öppen eller normalt sluten, dubbelbalanserat med 
valfria motståndsvärden (standard 2K2 ohm). Även trippel-
balansering är möjlig när övertäckningslarm från detektor
används.

Samtliga utgångar är programmerbara var av två reläbestyck-
ade och en övervakad transistorutgång.

SIO12-3-kortet kan hantera strömslinga på samtliga ingångar
som slingkopplade glasdetektorer och branddetektorer. 
Ingångarna 1-3 kan även hantera extra mycket ström med en 
max belastning på 200mA per ingång.

Samtliga in- och utgångar har lysdiod-indikeringar för att 
förenkla installation och felsökning.

SIO12-3 kan antingen anslutas direkt till en dörrbuss eller till 
larmsystemets SIO-buss.

In- och utgångsenhet utan kapsling för ARX Power

ASSA ABLOY  
SIO12-3 WOB
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Data

• 	 12 ingångar

• 	 2 Reläutgångar

• 	 1 Övervakade transistorutgång

• 	 Intern summer

• 	 AUX 12V DC

• 	 1 SIO-kommunikationsport

• 	 1 CL20-kommunikationsport

• 	 1 Glassäkring 1A

• 	 Strömförbrukning 20mA

• 	 Spänningsmatning 24-28V DC

• 	 Vikt 0,340 Kg

• 	 Temperaturområde: -10°C till + 40°C

• 	 Luftfuktighet 75% (ej kondenserande)

• 	 Dimension H x B x D (mm) 110 x 101 x 46

• 	 Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 4 Larmklass 2*

	 - ARX Power 9101S

	 - ARX Power

• 	 Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 4 Larmklass 3/4*

	 - ARX Power 9008

	 - ARX Power Box

• 	 Larmklassad för montage i ARX Power
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In- och utgångsenhet utan kapsling för ARX Power

ASSA ABLOY  
SIO12-3 WOB

CE-kontrollerad och godkänd 

Certifikat

SBSC-intyg 16-130

Artikelnummer

SIO12-3 	 S5890167N085WOB 	 E58 01 498

Exempel på montage i ARX Power Box


