Tradlos rorelsevakt
WMS-01 E1307779

Var tradldsa sensor anvands for att automatiskt tdnda och/
eller slacka lampor baserat pa rorelse. Den har en detekterings-
rackvidd pa upp till 7 meter och ett batteri med upp till 10 ars
beraknad livslangd.

Produktens praktiska design mojliggor diskret montering i
hornet av rummet med skruv eller den medféljande dubbel-
haftande tejpen.

Rorelsedetektering kan somlost kombineras med 6vrig styrning
i ditt Plejd-system som tryckknapp, app och schemalaggning.
Instéllningar gors enkelt i Plejd-appen.

pleyd

Teknisk data
Sensor PIR (Passiv Infrarod)
Detekteringsrackvidd™® Stora rérelser: 7 m
Sma rorelser: 3,5 m
*Testad enligt IEC 63180.
Batterilivslangd Berdknad batteritid upp till 10 ar
(1xAA litiumbatteri® inkluderat).
*“Litiumbatteri rekommenderas for att
maximera livslangden.
Rekommenderad 22 m+/-10 cm
monteringshojd
Detektionsvinkel 90°
Dimensioner 110x31x25 mm
Driftmiljo Inomhus
Omgivningstemperatur O till +35 °C
Dagsljussensor Aktivera endast i svagt ljus.
Radio
2,4 GHz mesh Radiorackvidd: Ca 10 m inomhus.
Bluetooth® Batteridrivna produkter forlanger inte
<10 dBm rackvidden i Plejd-mesh.
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