
DC-LATHUND
CHECKLISTA

Välj DC-laddare efter det behov ni har. Vi erbjuder DC-laddare från 25-150kW. 

Alla har egenskaper som OCPP 1.6J samt 920V.

Välj de tillbehör ni behöver för den här laddplatsen. Vi erbjuder tillbehör som 

kortterminal, förlängda kablar, låsbara kablar.

Välj hur DC-laddaren ska driftsättas. Den kan antingen driftsättas med extern Välj hur DC-laddaren ska driftsättas. Den kan antingen driftsättas med extern 

tekniker eller så kan er elektrikerfirma driftsätta själva efter en två-dagars 

utbildning hos oss. Kostnad för driftsättning med extern tekniker är 4000 kr 

exklusive moms.

Alla DC-laddare behöver ett fundament. Resultatet blir bäst om det gjuts på 

plats. En månad efter beställning kommer ingjutningsgodset till 

installationsplatsen. God tid innan DC-laddaren anländer.

Viktigt att tänka på vid planering av en laddstation av både AC och DC-laddare:Viktigt att tänka på vid planering av en laddstation av både AC och DC-laddare:

 -  Hur mycket kraft finns tillgängligt vid platsen?

 -  Hur kan ni anpassa laddplatsen för funktionshindrade?

 -  Vem ansvarar för drift och service av laddstationen?

 -  Har ni tagit till hänsyn för de bidrag ni kan få vid installation av         

  publika laddstationer?

Minsta avsäkring till varje DC-laddare:

 -  PWR.25   = 35A -  PWR.25   = 35A

 -  PWR.50   = 80A

 -  PWR.100  = 160A

 -  PWR.150  = 250A

Tillbehör som kan beställas direkt via grossist:

 -  DC CONNECTOR LOCKING   2700351

 -  DC-PAYTERMINAL        2700352

 -  DC-LONGER CABLE       Offert (Eldon Installation) -  DC-LONGER CABLE       Offert (Eldon Installation)
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